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Для модификации тонкодисперсных 

исходных органоминеральных добавок 

композиционного цемента с 

микрокремнеземом был применен полимерный 

пластификатор. 

С целью снижения водопотребности и 

повышения текучести цементно-

микрокремнеземистой растворной смеси в 

исследовании использовался 

суперпластификатор марки «Полипласт СП-1». 

Результаты исследований показали, что 

увеличение содержания микрокремнезема в 

смеси приводит к повышению растекаемости, 

тогда как добавление суперпластификатора 

способствует снижению нормальной густоты 

растворной смеси. 

 
1- без суперпластификатора; 2- 0,75 % 

суперпластификатор СП-1 

Рисунок 1 - Влияние содержания 

суперпластфикатора на нормальную 

густоту цементно-микрокремземистой 

композиционой растворной смеси 

 

Из рис. 1 видно, что с увеличением 

содержания микрокремнезема в композиции 

нормальная густота растворной смеси без 

суперпластификатора (кривая 1) значительно 

возрастает, достигая более 200% при 

содержании 20% микрокремнезема. 

Добавление 0,75% суперпластификатора СП-1 

(кривая 2) позволяет существенно снизить 

нормальную густоту: при том же содержании 

микрокремнезема показатели снижаются до 

150%, что улучшает гомогенизацию и 

соответственно технологичность и 

удобоукладываемость смеси.  

Фазовый состав исследованных смесей 

был определен с использованием 

рентгенофазового анализа. На рисунке 2 

представлена дифрактограмма цементно-

микрокремнеземистой композиционной смеси, 

содержащей 10% микрокремнезема, 5% 

извести и 0,75% суперпластификатора. 

 
Рисунок 2 -  Дифрактограмма цементно-

микрокремнеземистого композиционного 

состава для производства облегченного 

тампонажного цемента 
 

Исследования показали, что добавление 

микрокремнезема и суперпластификаторов в 

тампонажные смеси значительно улучшает 

процесс гомогенизации и их физико-

химические и технологические свойства. 

Микрокремнезем увеличивает удельную 

поверхность вяжущих, уплотняет структуру и 

снижает водоотделение, однако повышает 

водопотребность и удлиняет сроки 

схватывания. Суперпластификатор СП-1 

снижает нормальную густоту и повышает 

растекаемость смесей, обеспечивая их 

эффективное использование в сложных 

условиях. При достижении оптимального 

состава смеси обеспечивается соответствие 

требованиям для надежного цементирования 

обсадных колонн. 
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